Amphion Argon0

Argon0, dalla tavola periodica alla nostra sala d’ascolto. Il pit: piccolo dei diffusori Amphion si presenta
molto versatile, essendo adatto all’impiego in sistemi da scrivania, da scaffale e da piedistallo. A noi il
compito di testarlo a fondo per scoprirne le reali potenzialita.

mphion ¢ un’azienda finlan-

dese relativamente giovane,

essendo stata fondata nel
1998, ma gode gia di una buona fama
internazionale per il suono e I'affida-
bilita dei suoi sistemi di altoparlanti, i
quali seguono una logica di progetto
che, a detta del costruttore, li rende
meno sensibili del solito all’acustica
della stanza nella quale vengono inse-
riti, risultando quindi abbastanza faci-
li da integrare nell’ambiente in nor-
mali condizioni di impiego. Amphion
produce due gamme di diffusori per
uso domestico, definite Helium e Ar-
gon, pilt un sistema a 3 vie da pavi-
mento “di riferimento” chiamato
Krypton3; inoltre, offre una linea di
componenti dedicati al monitoraggio
da studio, che comprende altri 5 mo-
delli di diffusori (quello pil grande &
stato accuratamente testato su AR
n.420 da Gian Piero Matarazzo e Ma-
rio Mollo), pit due subwoofer FlexBa-
se 25 e BaseTwo 25 dalle ampie possi-
bilita di regolazione per una efficace
estensione della risposta in frequenza
verso il registro basso piu profondo.
Completano la produzione due ampli-
ficatori ad elevata potenza di uscita,
I’Amp 700 (stereo) e I'’Amp 400.8
(multicanale), entrambi in classe D a
bassa distorsione.
L’Argon0 in prova su queste pagine ¢ il
diffusore pili compatto tra quelli pre-
senti nel catalogo Amphion e grazie

AMPHION ARGONO
Sistema d’altoparlanti a 2 vie

Distributore per I'ltalia: VDM Group, Via
Portuense 956, 00148 Roma. Tel. 06
99705365 - www.vdmgroup.it

Prezzo (IVA inclusa): finitura bianca euro
1.000,00 la coppia; altre finiture euro
1.100,00 la coppia

CARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTORE

Tipo: sistema di altoparlanti a due vie da sup-
porto in cassa reflex. Altoparlanti: tweeter
con cupola in titanio da 25 mm, midwoofer
con cono in carta da 114 mm. Frequenza di
crossover: 1.600 Hz. Impedenza: 8 ohm. Sen-
sibilita: 86 dB con 1 watt a 1 metro. Risposta
in frequenza: 50-20.000 Hz +3 dB. Potenza
consigliata: 25-120 W. Dimensioni: 25,9x
13,2x22 cm. Peso: 6 kg. Finitura: bianca, nera
onoce

proprio alle sue dimensioni contenute
offre un’ampia liberta di installazione,
potendosi utilmente posizionare non
solo su un piedistallo ma anche sul ri-
piano di una libreria o di una scrivania.

Costruzione

Il mobile, a dispetto delle sue piccole
dimensioni, presenta dei dettagli che
donano agli Argon0 un aspetto auto-
revole e molto ben rifinito. Si notano
ad esempio le eleganti stondature pre-
senti lungo i bordi, lievi ma sufficienti
ad eliminare lo spigolo vivo. Si ap-
prezza inoltre la presenza di una vi-
stosa guida d’onda che estende il dia-
metro del tweeter fino a raggiungere
le stesse dimensioni del midwoofer.
Un altro particolare che contribuisce a
valorizzare I'estetica del diffusore
costituito dalle griglie metalliche po-
ste a protezione del midwoofer e del
tweeter. Griglie che, per procedere
nella nostra analisi, abbiamo rimosso
con la necessaria cautela servendoci

amphion

di un utensile a forma di uncino, met-
tendo cosi in luce il midwoofer in tut-
ta la sua bellezza. Gia a prima vista
credo di aver riconosciuto questo
componente, ma per averne certezza
mi appresto a rimuovere i 6 bulloni a
testa cilindrica e impronta a brugola
che fanno presa su madreviti metalli-
che. Una volta estratto il midwoofer
ottengo la conferma alle mie supposi-
zioni; mi trovo infatti di fronte ad un
ottimo altoparlante prodotto in Nor-
vegia dalla Scandinavian Electro
Acoustic Systems, altrimenti nota co-
me SEAS. Si tratta di un midwoofer da
12 cm di diametro e dalle caratteristi-
che piu che buone (vedi Fig. 1). La
prima cosa da notare ¢ il diaframma in
alluminio con al centro un’ogiva rifa-
satrice che contribuisce alle buone
doti di dispersione. Completa il qua-
dro visivo I'anello di sospensione in
gomma a basso attrito interno, tipico
degli altoparlanti del costruttore nor-
deuropeo. La bobina mobile, avvolta
su un formatore in alluminio da 25
mm di diametro che agevola lo smalti-
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mento del calore, é inserita in un
gruppo magnetico in ferrite di note-
voli dimensioni che consente un’e-
scursione lineare (Xmax) di 3 mm e
un’escursione meccanica di 4,5 mm
(riferita a un solo verso). La risposta
in frequenza di questo componente
mostra delle perturbazioni ad alta fre-
quenza dovute alla natura metallica
della sua membrana e che sono ben vi-
sibili nella Figura 2. Al di sotto dei 6
kHz la risposta risulta invece partico-
larmente regolare e tale da non creare
alcun problema in fase di filtraggio.
Affacciandosi all'interno del piccolo
box, lo sguardo viene subito attratto
da un insolito ed ingombrante rinfor-
zo in MDF dalla forma incrociata al
centro della quale termina una estre-
mita del condotto di accordo. Due fo-
gli di poliuretano con rilievi piramida-
li incollati ai due pannelli laterali pit
un altro ritaglio posto alla base del
mobile (tra il rinforzo ed il frontale)
occupano gran parte del volume inter-
no che ¢ valutabile in 3,5-3,7 litri, ma
aiutano a contenere gli effetti indesi-
derati dovuti alle eventuali riflessioni
o risonanze che dovessero formarsi
tra le pareti interne. Rimuovendo la
vaschetta portacontatti sulla quale é
saldata la basetta del filtro crossover si
ottiene un piu comodo accesso all’in-
terno del diffusore. In profondita si
intravede il tweeter, fissa-
to al frontale (lato poste-
riore della guida d’onda)
tramite una staffa metalli-

Amphion Argon0
Nominal Impedance 8 Ohms Voice Coil Resistance 5.5 Ohms
Recommended Frequency Range 55 - 3500 Hz Voice Coil Inductance 0.76 mH
Short Term Power Handling * 200 W Force Factor 6.1 N/A
Long Term Power Handling * 70W Free Air Resonance 50 Hz
Characteristic Sensitivity (2,83V, Im) 85.5 dB Moving Mass 68¢g
Voice Coil Diameter 26 mm Air Load Mass In [EC Baffle 0.21 g
Voice Coil Height 12 mm Suspension Compliance 1.5 mm/N
Air Gap Height 6 mm Suspension Mechanical Resistance 0.94 Ns/m
Linear Coil Travel (p-p) 6 mm Effective Piston Area 50 cm?*
Maximum Coil Travel (p-p) 9 mm VAS 5 Litres
Magnetic Gap Flux Density LIT QMS 234
Magnet Weight 0.42 kg QES 033
Total Weight 1.21 kg QTS 029
Jul 2007-1 *IEC 268-5 Wi2-411

SEAS reserves the right to change technical data

Figura 1. Tabella parametri SEAS L12RCY/P dichiarati dal costruttore.
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Figura 2. La risposta in frequenza del midwoofer in campo libero dichiarata dal costruttore
mostra una curva continua che rappresenta la risposta dell’altoparlante installato in un
volume chiuso di 2,5 litri, mentre la curva tratteggiata indica il funzionamento su baffle
infinito. Si puo osservare la buona pulizia della gamma media fino al limite di 5 kHz oltre il
quale sono ben visibili i primi accenni di break-up che vedono il loro massimo effetto a 9 kHz.

ca appositamente sago-
mata e bloccata con 2 viti.
Con molta curiosita ri-
muovo il tweeter dalla sua
sede ed inizio ad ispezio-
narlo. Visivamente si puo
dedurre soltanto che ha
un magnete al neodimio
ed una cupola metallica da
25 mm che, secondo le
informazioni che ho potu-
to raccogliere, risultereb-
be essere in titanio. Visi-
vamente non emergono
altri spunti utili quindi de-
cido di misurare la resi-
stenza elettrica della bo-
bina mobile, che risulta
essere di 3,2 ohm, e di
tracciare la curva di impe-
denza (vedi Fig. 3). Da
questa misura posso rica-
vare altre informazioni
importanti, ad esempio si
puo osservare che la fre-
quenza di risonanza si tro-
vaa 1,2 kHz in corrispon-
denza della quale I'impe-
denza assume un valore
molto contenuto che su-
pera di poco i 6 ohm. An-
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Al centro della griglia
metallica che protegge il
tweeter & applicato un
rifasatore acustico; dal
foro di installazione del
midwoofer eé visibile il
robusto rinforzo al centro
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Amphion Argon0

Sistema di altoparlanti Amphion Argon0

CARATTERISTICHE RILEVATE

Misure effettuate con tutti i condotti di accordo aperti

Risposta in ambiente
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D al lato basse la risposta in frequenza anecoica degli
Amphion Argon0 inizia ad assumere consistenza intorno ai
60 hertz, ovvero in pratica dalla frequenza diaccordo, come ben si
osserva dalla posizione del minimo d’impedenza tra i due picchia
37 ed 89 hertz. Poi sale allineandosi al proprio zero intorno ai 200
Hz con la progressione di un allineamento in ovvio difetto di volu-
me, essendo questa la scelta naturale per avere una certa consi-
stenza anche in basso con un litraggio tanto minimale. Seque
un‘alterazione di qualche dB in gamma media, solo in parte con-
fermata dalla risposta in ambiente, il quale conferma invece la ri-
spostain basso ed anzi la estende un poco, rendendola fruibile fino
ad una cinquantina di Hz, negli ovvi vincoli dinamici di un sistema
tanto piccolo e caratterizzato anche da una bassa sensibilita, di
poco inferiore agli 84 decibel. Il tweeter risulta molto lineare tra 3
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Amphion Argon0

Risposta nel tempo - gradino

Risposta nel tempo - Waterfall
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e 13 kHz, con una pili che valida dispersione fino a circa 10 kHz,
mentre in banda ultrasonica presenza un picco tipico di questa ti-
pologia di cupole metalliche, tanto intenso da determinare un pur
debole riflesso anche nell'andamento dellimpedenza; il suo effetto
€ ovviamente ben osservabile sia nella ETC (energy-time curve)
che nel decadimento spettrale in funzione del tempo (waterfall).
Va peraltro notato che un picco posizionato a 23 kHz non dovreb-
be essere mai eccitato riproducendo ad esempio Compact Disc, la
cuirisposta utile cade ripidamente oltre i 20 kHz. Tornando alla di-
namica notiamo come MIL e MOL (massima potenzainingresso e
massima pressione in uscita) salgono a valori consistenti a partire
da circa 200 Hz; questa & quindi la frequenza di transizione da pre-

vedere in caso di abbinamento ad un sub; un po’allimite maancora
praticabile con un posizionamento ben studiato dell’unita per le
basse frequenze. Indicazione analoga viene dalla distorsione ar-
monica a 90 dB SPL medi, che peraltro in gamma media tocca an-
che dei minimi decisamente validi. Dal punto di vista dell’amplifica-
tore gli Argon0 non sono un carico facilissimo ma anche tutt’altro
che estremo, in gamma medio-bassa - quella tipicamente piti den-
sa di energia nei segnali musicali - I'assorbimento massimo preve-
dibile equivale a quello di una resistenza da 3,2 ohm. Un amplifica-
tore da una sessantina di watt su 8 ohm, ad esempio, non dovra mai
€rogare correnti superiori ai 10 ampere.

Fabrizio Montanucci

268202 Moy

ool Ll (SRS —————i

2 % W m  wm ow = « = -

CHA Chm 1450ciee Unmeched et Oty s 0000 Creasbon ome (/3000 SwmapTie ) 17885 01
P T

Figura 3. Impedenza del tweeter in titanio al

di fuori della sua guida d’onda; da notare la
piccola perturbazione in banda ultrasonica a

24,77 kHz dovuta ad un netto fenomeno di
break-up abbastanza frequente nei
componenti dotati di cupola metallica.
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Date le dimensioni e la sensibilita il test di TND & stato eseguito solo a 90 dB di pressione media
ad 1 metro. Il risultato & interessante, perché da un lato la distorsione sale a livelli elevati - ma
non parossistici - solo a bassa frequenza, dall’altro scende rapidamente sopra i 1.000 Hz,
essendo praticamente priva dei picchi interbanda (che cioé si instaurano tra i confini dei terzi di
ottava in cui il segnale di misura é suddiviso) spessissimo osservati nei due vie. Dato che & quasi
sempre il midwoofer a provocarli, inficiando con la propria incapacita di gestire al meglio la
gamma media ['eventuale buona qualita della sezione alti, se ne deduce subito che il ridotto
diametro e ['ottima qualita del piccolo woofer SEAS gli consentono di lavorare pili che bene
anche alle medie frequenze, rafforzando la propensione a lavorare vantaggiosamente con un
sub. In ogni caso & una TND che non lascia certo presagire disastri in sala d’ascolto bensi una
buona capacita di scandagliare i dettagli in gamma media ed acuta.

Impedenza Argon0 con tappo in foam
inserito nel condotto di accordo; si nota un
solo picco di risonanza a 75 Hz che conferma
il passaggio del funzionamento da Bass
Reflex a Sospensione Pneumatica.

dando a vedere cosa accade alla curva
verso le frequenze pit alte si puo os-
servare una anomalia; si tratta di un
fenomeno di break-up facilmente ri-
scontrabile in componenti che fanno
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uso di membrane rigide e che in que-
sto specifico caso non dovrebbe crea-
re grossi problemi in condizioni di
normale ascolto perché si trova ben al
di sopra della banda audio. Dalla parte
esterna, la cupola del tweeter si affac-
cia in una guida d’onda di quinta gene-
razione di Amphion, che con il suo
controllo della direttivita consente
una prestazione in ambiente abba-
stanza stabile e prevedibile ed offre

una riduzione degli effetti dovuti alle
diffrazioni che si generano lungo i
bordi del frontale garantendo una ri-
sposta uniforme su un’ampia banda di
frequenza. A protezione della sottilis-
sima cupola in titanio, c’é una griglia
metallica sulla quale si nota la presen-
za di un adesivo rotondo applicato dal
lato interno della griglia stessa che do-
vrebbe svolgere la funzione di rifasa-
tore acustico.
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Amphion Argon0
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Il filtro crossover

Lo schema del filtro crossover degli
Amphion Argon0 e rappresentato in
Figura 4 e costituisce una configura-
zione serie del primo ordine elettrico
dove I'induttore da 1,65 mH in paral-
lelo al tweeter ed il condensatore elet-
trolitico bipolarizzato da 68 uF in pa-
rallelo al midwoofer svolgono la fun-
zione di filtraggio. La principale carat-
teristica di questa tipologia di filtro e
che la variazione di uno solo degli ele-
menti che lo costituiscono provoca
variazioni sulla risposta di entrambi
gli altoparlanti e questo € il motivo
principale per cui il filtro di tipo serie
risulta pili ostico da gestire rispetto ad
uno basato su una classica configura-
zione con le celle in parallelo. Oltre
agli elementi di filtraggio principali
possiamo notare la presenza di un at-
tenuatore L-PAD composto da una re-
sistenza da 22 ohm in serie e da una
resistenza da 15 ohm in parallelo al
tweeter. Di per sé questo attenuatore,
terminato su una resistenza che coin-
cide con laresistenza della bobina mo-
bile del tweeter, dovrebbe provocare

un’attenuazione altissima; parliamo di
circa 19 dB che consentirebbero al
tweeter di riallineare la sua risposta a
quella del midwoofer filtrato che si
colloca intorno agli 84 dB con un se-
gnale di 2,83 V. Se ipotizziamo un’a-
zione della guida d’onda sulla risposta
del tweeter con un incremento di cir-
ca8-9dBtrai2kHzedi3kHz, allora
possiamo anche immaginare che il
tweeter sia un componente da 93-94
dB di sensibilita. Con l'attenuatore L-
PAD pero si va ad attenuare non solo
la porzione di risposta enfatizzata dal-
la guida d’onda, ma anche la zona delle
frequenze superiori. Per recuperare
livello sulla parte alta della risposta, &
stata bypassata gradualmente (al pas-
so di 6 dB/ottava) la resistenza da 22
ohm collegando in parallelo ad essa un
condensatore da 2,2 uF. La funzione
di trasferimento di questo filtro e stata

' simulata con il programma LDS e for-

nisce un’idea molto chiara del suo fun-
zionamento.

Il filtro simulato di Figura 5 é termina-
to su resistori del valore corrispon-
dente alle resistenze elettriche delle
bobine degli altoparlanti (5,5 ohm per

L |
L

Il tappo in spugna poliuretanica fornito in
dotazione, se inserito nel condotto di
accordo, trasforma il carico acustico da bass
reflex a sospensione pneumatica accordata a
75 Hz. Da notare ai lati del condotto di
accordo 4 punti di ancoraggio per eventuale
staffa per installazioni a parete.

2
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. jura 5. Simulazione della funzione di trasferimento del filtro
c.‘ossover terminato su resistenze il cui valore corrisponde a quello
della resistenza elettrica di ciascuna bobina mobile. La curva BLU

I

ra ‘presenta la tensione ai capi della resistenza del midwoofer; la
curva NERA la tensione ai capi della resistenza del tweeter; la curva

PSSA l'impedenza in modulo.
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Azione del condensatore di bypass sulla funzione di trasferimento del
filtro terminato su resistenze: curva continua con 2,2 uF, curva
tratteggiata senza 2,2 uF.
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il midwoofer e 3,2 ohm per il twee-
ter). La curva nera mostra in maniera
evidente I'azione del condensatore di
bypass che va a compensare I’anda-
mento del tweeter sotto I’azione della
sua guida d’onda mentre nella Figura
6 possiamo finalmente osservare la
funzione di trasferimento del filtro
terminato sulle reali impedenze di cia-
scun altoparlante.

L’ascolto

La prima fase di questa prova di ascol-
to si € svolta nel mio ambiente di casa,
con il posizionamento dei diffusori su
una grande scrivania, ai lati del moni-
tor del PC. Inizialmente i due minu-
scoli Argon0 sono distanti tra loro cir-
ca 1 metro, mentre il pannello poste-
riore che ospita la generosa morsettie-
ra di ingresso ed il condotto di accor-
do sitrova a 19 cm dalla parete alle lo-
ro spalle. La catena audio € composta
da PC, scheda audio esterna RME
ADI-2 ed un buon finale a mosfet in
classe AB da 150 W su 8 ohm e 330 W
su 2 ohm che per questo tipo di pro-
dotti € veramente sovrabbondante.

Collego i diffusori al finale e scelgo un
album, “Cafe Blue” della bravissima
Patricia Barber; quindi seleziono la
traccia n. 5 (“Yellow Car III”) e men-
tre ascolto questo brano strumentale a
volume di sottofondo inizio a disporre
i diffusori in maniera piu sensata, ad
esempio inserendo dei libri sotto di
loro per sollevarli dal piano della scri-
vania e portarli alla stessa altezza della
mia testa quando sto seduto. Ora ho
tutto a portata di mano, quindi mi
metto comodo e passo all’ascolto del
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Figura 6. Simulazione della funzione di trasferimento del filtro crossover terminato su

impedenze reali.

brano “Ode To Billie Joe” e ruoto di
qualche grado la manopola del volu-
me in senso orario.

Inizia il contrabbasso accompagnato
dallo schiocco di dita, preciso e dina-
mico, pochi secondi dopo si aggiunge
la voce teutonica di Patricia Barber
che si “materializza” sulla parete die-
tro le casse; sono passati pochi secon-
di e questi piccoli Amphion mi hanno
gia raccontato molto di loro. Noto im-
mediatamente una buona sensazione
di ariosita e di dettaglio ed ottime ca-
ratteristiche di bilanciamento genera-
le. Sempre dallo stesso album scelgo
“Nardis”, un brano che dopo i 3 minuti
iniziali di calma apparente diventa al-
I'improvviso molto movimentato, con
una moltitudine di percussioni di ogni
tipo che puntualmente vengono ri-
prodotte con precisione e scioltezza.
Decido di cambiare disco e passo ad
una registrazione che risale al 1976;

Il midwoofer da 12 cm é un componente di elevata qualita prodotto da SEAS; il cestello in
pressofusione & robusto e aerodinamico. Il gruppo magnetico & imponente rispetto alle
dimensioni del cestello e consente una buona escursione alla bobina mobile.
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stiamo parlando dell’album “Jazz At
The Pawnshop” (di A. Domnérus, B.
Hallberg e G. Riedel), ben noto agli
audiofili e celebre per la sua vivacita
oltre che per la buona registrazione,
che gode di un notevole effetto pre-
senza. I brani vengono riprodotti con
la massima chiarezza; superlativa la ri-
produzione molto spontanea del tam-
burello sul lato destro della scena nel-
la traccia n. 3 “High Life”.

In questi casi non ha molto senso par-
lare di spostamenti per cercare il rialli-
neamento della gamma bassa alla gam-
ma medio-bassa perché le piccole cas-
se, stando vicino alla parete, riescono a
ricevere da essa un rinforzo tale da ri-
produrre le basse frequenze fino al li-
mite dei 50 Hz ad un livello perfetta-
mente in linea con la gamma medio-
bassa. Allontanandole dalla parete, i
bassi si alleggeriscono e quindi non ci
sara mai una condizione dove trovere-
mo una gamma bassa in eccesso.

Inizio a fare qualche prova di conver-
genza chiudendo di qualche grado gli
Amphion e notando delle leggere va-
riazioni sulla sensazione di larghezza
del sound stage che tende ad allargarsi
quando i diffusori sono paralleli tra di
loro e tende a restringersi quando ven-
gono ruotati verso il punto di ascolto, il
che comporta anche delle variazioni
sulla profondita della scena che au-
menta in maniera graduale in funzione
della convergenza attuata. Andando
avanti con la prova ho ascoltato molti
altri brani dei generi musicali piti vari,
cercando di individuare eventuali
mancanze o difetti evidenti, senza pero
trovare alcun appiglio. Va da sé che
non sono andato alla ricerca del basso
viscerale, che ovviamente non puo es-
sere riprodotto da diffusori di queste
dimensioni; invece qui i progettisti
hanno fatto un ottimo lavoro di messa a
punto della resa acustica, cercando di
raggiungere un punto di equilibrio che
rende I'ascolto molto gratificante.
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Amphion Argon0

La seconda fase della prova avviene il
giorno successivo in un diverso am-
biente domestico con un setup di tipo
classico. Questa volta ho a disposizio-
ne un amplificatore integrato meno
potente rispetto a quello utilizzato
nel test precedente ma adeguato a pi-
lotare bene la coppia Amphion, infatti
fornisce 40 W di buona qualita su 8
ohm. I diffusori sono stati appoggiati
su piedistalli in legno di castagno alti
80 cm e posti ai lati di un televisore a
2,5 m di distanza tra di loro, mentre il
punto di ascolto si trova a poco piu di
3 m di distanza dalla linea che li con-
giunge. Decido di riprodurre gli stessi
brani usati durante la prova prece-
dente per farmi un’idea di come pos-
sano cambiare le prestazioni in fun-
zione delle condizioni di utilizzo. Da
subito ritrovo le medesime sensazio-
ni di pulizia e di precisione che avevo
annotato il giorno precedente; la sce-
na é sempre molto buona e svincolata
dalle dimensioni fisiche dei mobili
(caratteristica abbastanza comune
nei diffusori molto compatti), e le vo-
ci sono riprodotte con una buona sta-
bilita che viene mantenuta per diversi
angoli di convergenza verso l'ascolta-
tore. Va da sé che a volumi sostenuti e
durante la riproduzione di musica
con un maggior contenuto di basse
frequenze il piccolo midwoofer co-
mincia a dare segni evidenti di affati-
camento, un limite fisico del tutto lo-
gico e scontato. Per riprodurre la mu-
sica con un piu alto contenuto di bas-
se frequenze (alcuni tipi di rock o di
classica) ad un volume di ascolto cre-
dibile senza avvertire segni di affati-
camento occorre orientarsi su diffu-
sori con altoparlanti piu grandi e ca-
paci di buone escursioni. A questo
punto decido di togliermi uno sfizio,
ed applico sull’ingresso dell’amplifi-
catore un filtro attivo passa-alto del

Il tweeter ha un potente magnete al neodimio
che gli consente di superare la soglia dei 90
dB a un metro con 2,83 V. Le dimensioni
ridotte ne consentono un comodo
inserimento nella gola della guida d’onda.
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secondo ordine (12 dB/ottava) ed
inizio a fare qualche prova per trova-
re una frequenza di taglio adeguata.
Dopo pochissimo mi accorgo che una
frequenza di taglio di 155 Hz é un
buon compromesso tra tenuta in po-
tenza ed estensione in basso. Spinto
dalla curiosita decido di utilizzare I'a-
nalizzatore a terzi di ottava per fare
delle verifiche della risposta in poten-
za sul punto di ascolto con e senza
I'intervento del filtro passa-alto. Il ri-
sultato e visibile in Figura 7 dove si
nota il passaggio dalla condizione a
banda intera (curva BLU) alla condi-
zione filtrata (curva ROSSA) che as-
somiglia moltissimo alla risposta che
si ottiene quando si inserisce il tappo
di spugna nel condotto di accordo. Il
vantaggio dell'utilizzo di un filtro pas-
sa-alto rispetto al condotto ostruito
conil tappo in spugna € quello di otte-
nere una decisa riduzione dell’escur-
sione del midwoofer a bassa frequen-
za e conseguentemente la riduzione
della distorsione di intermodulazione
che, come abbiamo potuto osservare
nella misura della TND, a bassa fre-
quenza assume valori piuttosto alti.
Se andassimo a misurare nuovamente
la TND (Total Noise Distortion) del
diffusore filtrato, ci accorgeremo che
la curva, nella zona di funzionamento
del midwoofer, assumerebbe valori
ben piu bassi che potrebbero addirit-
tura scendere al di sotto del 5% a tutto
vantaggio della sensazione di maggio-
re articolazione e pulizia in generale.
Successivamente inserisco nella cate-
na il mio subwoofer attivo, con driver
da 25 cm a lunga escursione che lavo-
ra in sospensione pneumatica, e lo re-
golo in modo da recuperare tutto cio
che e stato tagliato via dal filtro passa-
alto e senza alterare il buon equilibrio
timbrico riscontrato fino ad ora. In
queste condizioni le prestazioni fan-
no un notevole balzo in avanti: si ri-
ducono di molto i limiti dinamici e si
avverte una apprezzata sensazione di

coinvolgimento anche durante la ri-
produzione a volumi di ascolto piu
sostenuti. Adesso la musica per gran-
de orchestra diventa piu godibile ed
assume dimensioni credibili dovute
all’aumento della tenuta in potenza
ottenuto grazie all’utilizzo del filtro
passa-alto che consente agli Argon0
di esprimersi efficacemente in am-
bienti mediamente grandi senza mo-
strare particolari segni di sforzo.

Conclusioni

Da diffusori di piccole dimensioni ci si
aspetta solitamente un suono dal ca-
rattere molto aperto e frizzante. Ebbe-
ne no, il carattere degli Argon0 e pia-
cevolmente neutro e in modo addirit-
tura sorprendente vista la natura me-
tallica dei diaframmi utilizzati nei suoi
altoparlanti.
La resa musicale € ben bilanciata e gli
Amphion Argon0 sembrano adattarsi
a qualsiasi cosa gli venga chiesto di ri-
produrre, nei limiti dettati dal buon
senso (ovvero se non si pretende il
pugno allo stomaco e i 100 dB SPL).
Nel loro suono non c’¢ durezza né ec-
cesso di luminosita, o suono magro o
sottile, caldo o freddo: sono magnifi-
camente equilibrati su tutta la gamma
di frequenze che possono riprodurre,
senza esaltazioni di alcun tipo. Una ca-
ratteristica senz’altro gradita per un
diffusore da scrivania ¢ la chiarezza,
I'intelligibilita del microdettaglio che
si mantiene invariata anche a livelli di
ascolto molto attenuati.
Gli amanti del pugno allo stomaco e e
in generale del volume elevato devo-
no orientarsi su prodotti di altra natu-
ra, mentre chi cerca una riproduzione
nitida e ben bilanciata su installazioni
desktop, piccoli sistemi audio-video o
monitoraggio nearfield trovera negli
Argon0 una soluzione senz’altro vali-
da ed efficace.

Francesco Marrocchini
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